
Ideal 6550-95 EP
W pe∏ni automatyczna, profesjonalna gilotyna elektryczna z programatorem.

Podstawowe cechy:

• elektromechaniczny nap´d no˝a, docisku i siod∏a (6550)

• automatyczny docisk zsynchronizowany z ruchem tnàcym no˝a (6550)

• panel sterujàcy z wyÊwietlaczem ( 6550)

• elektronicznie kontrolowane pokr´t∏o ustawiania siod∏a z mo˝liwoÊcià regulowania pr´dkoÊci

jego przesuwu(6550)

• regulowane siod∏o z niewielkà szczelinà dolnà, wyposa˝one w plastikowe Êlizgacze

• nó˝ wykonany z wysokogatunkowej stali „Solingen” (6550)

Bezpieczeƒstwo  zapewniajà:

• przezroczyste os∏ony na przednim i tylnym stole

• bezpieczny nap´d – patent IDEAL

• blokada w∏àcznika g∏ównego zamykana na klucz

• obur´czne uruchamianie ci´cia, kontrolowane elektronicznie

• automatyczny powrót no˝a z ka˝dej pozycji

• optyczny wskaênik ci´cia – „linia Êwietlna”

• zestaw narz´dzi do wymiany no˝a, ze stale os∏oni´tym jego ostrzem

* papier 70g/m2

• d∏ugoÊç ci´cia: 650mm

• gruboÊç ci´cia: 80mm*

• minimalna resztka: 35mm

• max odleg∏oÊç siod∏a 

od no˝a: 610mm

• parametry elektryczne:

230V/50Hz

•  moc:

dla no˝a: 1100W,

dla docisku: 320W,

dla siod∏a: 100W

Gilotyny


