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Laminator Rolowy Rollseal Ultima 35 Ezload
1701640

Opis produktu

Idealny do uzytku w sektorze edukacyjnym, jednak sprawdzi sie tez w kazdym biurze, RollSeal Ultima 35 Ezload
gwarantuje wysoka wydajnosc. Laminuje folia od wyjatkowo cienkiej (2x24,5 mikronów) do najgrubszej (2x250
mikronów), stosujac przy tym unikalna technologie Ezload gwarantujaca poprawne wprowadzenie dokumentu.
Gotowy do pracy w niespelna 60 sekund. Przeznaczony do laminacji róznych formatów - od malych dokumentów
po banery i plakaty.

Unikalne Cechy Produktów

• Regulacja temperatury: umozliwia laminacje folia o grubosci od 42,5 mikrona do 250 mikronów (w sumie 500.
Pozwala na wykorzystanie wielu róznych nosników papierowych. Duza predkosc laminacji: 1000 mm/min. Czas
laminowania 1 kartki A4: 13 sekund. Zrozumialy uklad panelu sterujacego: Uruchom/Stop/Wstecz (Run/Stop/
Reverse). Pojedyncza
predkosc dla dowolnego rodzaju folii lub papieru oraz wygodny tryb “wstecz” pozwalajacy na cofniecie zle
podanego arkusza. Lampka kontrolna (Ready, zapala sie, gdy osiagnieta zostaje wlasciwa temperatura pracy.
Do 10 ustawien pozwalajacych na dostosowanie do ciezaru laminowanego elementu i typu papieru,
zapewniajacych idealne efekt laminowania. Oslona goracych elementów. Chroni przed przypadkowym
kontaktem z elementami grzejnymi. Zamek stolu podajacego. Automatyczne wylaczanie: po godzinie
bezczynnosci. Zgodnosc z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczacymi bezpieczenstwa. dwuletnia gwarancja.

Informacje o produkcie

Szerokosc 564mm
Szerokosc 535mm
Wysokosc 389mm
Waga brutto 17.448kg

Opakowanie Detaliczne

Szerokosc 564mm
Szerokosc 535mm
Wysokosc 389mm
Waga brutto 17.448kg
UPC# 033816054318
Ilosc 1

Opakowanie Zbiorcze

Ilosc 4

Pozostale Dane Logistyczne

Kraj pochodzenia TW
Min. il. zamówienia 1


